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	Michael Faraday: Vier und zwanzigste Reihe von Experimental-Untersuchungen über Elektricität

	







Springfedern von Messing oder Kupfer, 
  
    
      
        t
      
    
    {\displaystyle t}
   ein Kupferstab, der beide Hebelarme verbindet, um ihnen Festigkeit zu gehen; 
  
    
      
        u
      
    
    {\displaystyle u}
   die hohle Drahtrolle, befestigt oder beweglich nach Belieben. Die Maschine ist im 
  
    
      
        
          
            
              1
              15
            
          
        
      
    
    {\displaystyle {\tfrac {1}{15}}}
   der natürlichen Größe dargestellt; sie konnte in jeder Lage aufgestellt werden. Der ihrer Wirkung unterworfene Cylinder von Metall oder anderer Substanz war 5,5 Zoll lang und 0,75 Zoll dick, festgehalten zwischen den Enden 
  
    
      
        d
      
    
    {\displaystyle d}
  , 
  
    
      
        d
      
    
    {\displaystyle d}
   der Hebelarme. Die Erstreckung der abwechselnden Bewegung betrug 3 Zoll. Eine hohle Drahtrolle 
  
    
      
        u
      
    
    {\displaystyle u}
   von 2,5 Zoll Länge und solchem inneren Durchmesser, daß die Cylinder ihre raschen Hin- und Hergänge ohne Gefahr des Anstoßens an die Seiten vollziehen konnten, enthielt 516 Fuß übersponnenen Kupferdraht. Diese Drahtrolle (this cylinder) wurde entweder unverrückbar befestigt oder mit dem zu untersuchenden Cylinder fest verbunden, so daß sie sich mit diesem bewegen mußte. Von dieser Drahtrolle führten Verbindungsdrähte zum Commutator und von da zum Galvanometer. Das Moment dieser Maschine wurde theilweise von den Federn 
  
    
      
        s
      
    
    {\displaystyle s}
  , 
  
    
      
        s
      
    
    {\displaystyle s}
   (2648) aufgefangen, und in entgegengesetzte Bewegung verwandelt; allein es blieb noch so viel desselben übrig, daß große Sorgfalt in der Befestigung nöthig war, um der Maschine einen gleichmäßigen Gang zu geben und Störungen im Cylinder und an der Drahtrolle zu verhüten, die sonst rasch eintreten und öfters elektrische Ströme verursachen.

2713. Cylinder von Eisen, Kupfer und anderen Substanzen in dieser Maschine angewandt, gäben leicht Elektroströme in verschiedener Weise. Eisen z. B. könnte vermöge der Polarität, die es unter dem Einfluß der Erde annimmt, magnetoelektrische Ströme geben, und diese ließen sich am besten entdecken und sondern, wenn man durch zweckmäßig angebrachte Magnete die durch das Eisen gehenden Magnetkraftlinien neutralisirte oder umkehrte. Ströme, wie die in Kupfercylindern und andern guten Leitern erzeugten, (2663. 2684) könnten durch Wirkung der Erde entstehen; allein da die Linien der Schwerkraft und des Erdmagnetismus
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