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Alle angeführten Anordnungen können zur Messung der Gasmenge bezw. der Gasgeschwindigkeit in Rohrleitungen mittels der Hydro-Geschwindigkeits- und Volumenmesser angewandt werden. Welche Anordnung in jedem Falle am zweckmäßigsten ist, hängt von den örtlichen Verhältnissen und dem Meßzweck ab. Hinsichtlich der Genauigkeit sind die verschiedenen Anordnungen bei sachgemäßer Auswahl untereinander gleichwertig.


Anwendung und Auswertung der Diagramme.

Aus der mittleren Geschwindigkeit folgt durch Multiplikation mit dem lichten Rohrquerschnitt die Gasmenge pro Zeiteinheit. Bezeichnet 


	ω{\displaystyle \omega }[image: {\displaystyle \omega }] – die Gasgeschwindigkeit in m/Sek.
	F{\displaystyle F}[image: {\displaystyle F}] – den unverengten inneren Rohrquerschnitt in qm
	V{\displaystyle V}[image: {\displaystyle V}] – das Gasvolumen in cbm/Sek.

so ist


V=F⋅ω{\displaystyle V=F\cdot \omega }[image: {\displaystyle V=F\cdot \omega }]       (V)
Die Gasmenge pro Minute ist 60 mal, diejenige pro Stunde 3600 mal größer.

Bleibt der Apparat an ein und derselben Stelle dauernd angeschlossen, so ist der Querschnitt natürlich ein konstanter Faktor und der Apparat wird zweckmäßig direkt das Volumen anzeigen, d. h. die Einteilung des Diagrammvordrucks wird von vornherein mit den den betreffenden Geschwindigkeiten entsprechenden Volumenzahlen bezeichnet.

Beim gewöhnlichen Geschwindigkeitsmesser ist im Diagramm die Ordinate dem Quadrat der Geschwindigkeit proportional. Infolgedessen ergibt sich keine gleichmäßige Einteilung, sondern die Zwischenräume für den gleichen Geschwindigkeitszuwachs werden nach oben immer größer. Das Diagramm sieht etwa so aus (Fig 7):


[image: ] Fig. 7.
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