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erhalten. – Wenn die Teile des Diagramms unterhalb der Planimeter-Nullinie nicht beträchtlich sind und nicht zu nahe auf Null heruntergehen, kann man einfach die unter der Planimeter-Nullinie liegende Fläche von der darüber liegenden subtrahieren, die gefundene mittlere Höhe von der Planimeter-Nullinie aus auftragen und als mittlere Geschwindigkeit annehmen. Mit anderen Worten, man umfährt mit der Planimeter-Nullinie als Basis die darunter und darüber liegenden Teile in einem Zuge.

Der Hydro-Volumenmesser mit Zählwerk macht das Auswerten der Diagramme Überflüssig. Derselbe besitzt einen Einheiten-Zähler und einen Hub-Zähler. Bezeichnet:


	a{\displaystyle a}[image: {\displaystyle a}]  – die Anzeige des Diagramms in der höchsten Schreibstiftstellung, also den Meßbereich des Apparates, in cbm/Sek.
	b{\displaystyle b}[image: {\displaystyle b}]   – die Anzahl Einheiten, um welche das Einheiten-Zählwerk bei der höchsten Schreibstiftstellung pro 1 Hub fortgeschaltet wird;
	Z{\displaystyle Z}[image: {\displaystyle Z}] – die Dauer der Messung in Sekunden,
	H{\displaystyle H}[image: {\displaystyle H}] – die am Hub-Zähler abgelesene Anzahl Hübe während der Zeit Z Sekunden ;
	E{\displaystyle E}[image: {\displaystyle E}] – die am Einheiten-Zähler abgelesene Anzahl Einheiten während der Zeit Z Sekunden,
	VG{\displaystyle V_{G}}[image: {\displaystyle V_{G}}] – die während der Zeit Z Sekunden gemessene Gasmenge in cbm, so ist
				VG=ab⋅ZH⋅E{\displaystyle V_{G}={\frac {a}{b}}\cdot {\frac {Z}{H}}\cdot E}[image: {\displaystyle V_{G}={\frac {a}{b}}\cdot {\frac {Z}{H}}\cdot E}]       (VIII)









Im fortlaufenden Betriebe sind a{\displaystyle a}[image: {\displaystyle a}], b{\displaystyle b}[image: {\displaystyle b}] und ZH{\displaystyle {\frac {Z}{H}}}[image: {\displaystyle {\frac {Z}{H}}}] konstante Größen. Man setzt


					ab⋅ZH=K{\displaystyle {\frac {a}{b}}\cdot {\frac {Z}{H}}=K}[image: {\displaystyle {\frac {a}{b}}\cdot {\frac {Z}{H}}=K}]       (IX)









und hat dann einfach aus der am Einheiten-Zähler abgelesenen Zahl E{\displaystyle E}[image: {\displaystyle E}] die Gesamt-Gasmenge:


					VG=K⋅E{\displaystyle V_{G}=K\cdot E}[image: {\displaystyle V_{G}=K\cdot E}]       (X)









Die Geschwindigkeits- oder Volumenangabe im Diagramm oder am Zählwerk bezieht sich stets auf ein bestimmtes Raumgewicht, d. h. einen bestimmten Temperatur-, Druck- und Beschaffenheitszustand des Gases. Ist der Zustand des Gases bei der Messung hinsichtlich Temperatur, Druck, Zusammensetzung oder Feuchtigkeitsgehalt ein
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