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				 Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
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Ausrüstung der Apparate.








Uhrwerke:

Die Apparate werden je nach Wunsch mit Uhrwerken ausgestattet, die innerhalb 7 Tagen, 24 Stunden, 12 Stunden, 6 Stunden, 3 Stunden und 1 Stunde eine Umdrehung machen. Die Apparate werden auch mit Zeituhren, die gleichzeitig die Trommel drehen, geliefert. Die Gangdauer der Uhren beträgt je nach Wunsch 2 oder 8 Tage. Der Trommeldurchmesser bewegt sich innerhalb der Grenzen von 90 bis 400 mm.


Umhüllung:

Eines besonderen Schutzes bedarf es  infolge der betriebssicheren Konstruktion der Apparate nicht; doch werden dieselben auf Wunsch mit staubdicht schließenden und verschließbaren Metallhauben, Schränken mit und ohne Zeituhr, Holz- oder Glaslaternen zum besonderen Schutze der Registriervorrichtung ausgerüstet. (Siehe auch die Abbildungen bei Abteilung A und B).


Sonstige Zubehörteile:

Pitotrohre, Stauscheiben, Kontrollmanometer mit Präzisionsskala, Diagrammstreifen und sonstige Zubehörteile – soweit sie nicht zur Lieferung an und für sich gehören – werden ebenfalls auf Wunsch mitgeliefert.









Empfohlene Zitierweise:
Hydro Apparate Bauanstalt: Firmenprospekt Hydro Apparate Bauanstalt 1913. Selbstverlag, Düsseldorf 1913, Seite 17. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Firmenprospekt_Hydro_Apparate_Bauanstalt_1913.pdf/35&oldid=- (Version vom 1.10.2017)
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