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Allgemeines und Referenzen über „Hydro-“ Apparate






 Die „Hydro“-Apparate



sind einfach und solide ausgeführt, wie es den Anforderungen der Praxis entspricht. Soweit sie – wie es größtenteils der Fall ist - auf hydrostatischem Prinzip beruhen, sind fast ausnahmslos Hebelübersetzungen vermieden. Der Hub der Meßglocke (siehe Durchschnittszeichnung Nr. 267, Seite 22) wird direkt ohne Zwischenglieder auf die Registriertrommel übertragen. Die Vergrößerung der Anzeige, d. h. die Übersetzung, wird durch entsprechende Dimensionierung der Druckglocke erreicht. Diese besitzt große Angriffsflächen, sodaß auch bei kleineren zu messenden Werten eine große Verstellkraft erreicht wird. Dies bewirkt mit der reibungslosen Führung eine sehr genaue Anzeige. Die Montage der Apparate ist denkbar einfach und kann an Hand der jedem Apparat beigefügten ausführlichen Anweisungen von jedem verständigen Arbeiter ohne jede Schwierigkeit vorgenommen werden. Die Wartung der Apparate beschränkt sich auf das Auswechseln der Diagrammstreifen, Aufziehen der Uhr und Nachfüllen von Registriertinte. Als Füllung der Apparate verwenden wir Wasser, Paraffinöl oder Glyzerin und richten uns hierbei ganz nach den Wünschen unserer Abnehmer. In besonderen Fällen werden die Apparate für säurehaltige Gase hergestellt. Fast alle unsere Apparate bezw. Ausführungsarten sind durch In- u. Auslandspatente bezw. Musterschutz geschützt.

Einige Beispiele mögen Meßbereich, Übersetzung und im Zusammenhang hiermit die Vorteile unserer Apparate erläutern.


	 Meßbereich:
	 Übersetzung:
	 Diagrammhöhe:

	0–
	2 mm W. S.
	bis 1:
	50
	bis
	100 mm

	0–
	100 mm W. S.
	bis 1:
	06
	bis
	600 mm

	0–
	1000 mm W. S.
	10:
	03
	
	300 mm

	0–
	6000 mm W. S.
	
	
	
	200 mm oder mehr

	0–
	10000 mm W. S.
	
	
	
	200 mm oder mehr

	0–
	25000 mm W. S.
	
	
	
	200 mm oder mehr


Empfohlene Zitierweise:
Hydro Apparate Bauanstalt: Firmenprospekt Hydro Apparate Bauanstalt 1913. Selbstverlag, Düsseldorf 1913, Seite 74. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Firmenprospekt_Hydro_Apparate_Bauanstalt_1913.pdf/92&oldid=- (Version vom 1.10.2017)
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